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Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

ETM-M. Manuell betjent strekkprøvemaskin

Denne manuell betjente strekkprøvemaskinen gir en rask og rimelig mulighet til å utføre avtrekkskrafttester med
belastninger opp til 1000 N.

ETM-M er tilgjengelig i flere modeller. Vil du vite mer om de forskjellige modellene så ta kontakt med oss.  

Generell informasjon om ETM-M:

Indikasjonsområde 0-250 N / 0-500 N, måleoppløsning på 0,5N.,
Elektronisk testenhet med digitalt display for strekk- og målinger av trykkraft,
Enkel å bruke og plassbesparende. Laget for bruk i produksjons- og testlaboratorier, egnet for strekkraft måling av ferdige
forsyningskabler med flate plugger, endehylser og annet presset, krymp loddet, sveiset, limt eller lignende
tilkoblingsdeler.,
Trykkraftmåling, for eksempel innsetting og utvinningstester.,
Høy målenøyaktighet og reproduserbarhet av mål,
Avlesning og betjening via motstandsdyktig QVGA berøringsskjerm 3,5",
Høy målefrekvens,
Automatisk nullpunktjustering,
Overbelastningsindikator.,
2 driftsmoduser:,

Peak-modus, viser den høyeste målte kraftverdien på hele måleprosedyren,
Sporingsmodus, viser gjeldende kraftverdi,

Oppsettmeny for justering,
Seriell grensesnitt for måleverdiutgang,
Styrespor for kabel og aktivering via sidemontert håndspak. Justerbar i helning, med føringsskinne og mulig lengdejustering.,

Slitesterk og vedlikeholdsfri metallkonstruksjon. Deksel som beskyttet mot støv,
Universale hurtigskiftende verktøyholdere,

Produktattributter: 
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